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мебели

Паспорт
и инструкция по сборке изделия из набора 

бытовой корпусной “Ассоль”

Стол 600мм
с 2-мя ящиками

ЛД231170.000ПС

ЛД231170.000ПССтол 600мм с 2-мя ящиками
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                                   Технические характеристики
   Набор мебели бытовой корпусной “Ассоль” изготовлен в соответствии с требованиями 

6

5. Регулировка ящиков.

Столешница крепится через планки жесткости винтами-саморезами 3,5х32.
Соединить столы между собой стяжкой межсекционной просверлив в стенках
отверстия диаметром 5мм.

                             
  Для удобства транспортирования и предотвращения повреждения, изделия
поставляются в разобранном виде. Стоимость сборочных работ в стоимость изделия  
не включена.

                                                  Внимание!!
Сохраняйте этикетки с обозначением изделия до полной сборки.
 

   Внимание! Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить
незначительные изменения, не ухудшающие качество изделия.

                               

Уважаемый покупатель! 
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4. Установка ящиков и цоколя.

Дно ящика

Винт-саморез 3,5х16

3. Сборка ящиков.

Цоколь

Задняя стенка большого ящика

Накладка большого ящика

Установить ручки.

231170.003

231170.002

231170.001

231160.004

ГОСТ 16371-2014.“Мебель.Общие технические условия.”Декларация о соответствии



Евровинт 7х50

Гвоздь 1,6х25

Ключ для евровинта

Винт-саморез 3,5х16
Винт-саморез 3,5х32

8

30

1

60

4

4

Заглушка евровинта

25

Ножка стола пластмассовая 100мм

Метабокс 400мм

4

2компл.

Винт-саморез 3,0х20 16

Шкант 8х30 8

Стяжка межсекционная 1

№ по рис.

Панель боковая правая 231140.001 1

Горизонт нижний

231140.002 2Панель боковая левая

231160.001

231160.003

3

Планка жесткости 4

Цоколь 231160.004 5

6Стенка задняя ДВП 702х298 231160.005

Пакет №Кол-во

1

1

1

2

1

2

1

Накладка большого ящика 2

Дно ящика 231170.002 82
Задняя стенка большого ящика 92

231170.001 7

№ по
рис.
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Фурнитурный пакет 1

231170.003
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Горизонт нижний

С помощью угольника выставить
 углы 90 градусов, после чего прибить
стенки задние ДВП.

Ручка 2 23
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Брус соединительный

Винт-саморез 3,0х20

Брус соединительный 1
1

2

231160.001

Стяжка продольная 2компл. 27

1

3
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Учитывая конструктивные и функциональные особенности производитель рекомендует
 пользоваться услугами профессиональных сборщиков. При самостоятельном монтаже 
Вам необходимо руководствоваться настоящей инструкцией и схемами сборки 
отдельных изделий. Однако в этом случае фирма-производитель не несет
 ответственность за повреждения, полученные в результате неправильной сборки.
        Изделия следует собирать на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Для 
работы необходимо иметь молоток, деревянный брусок, обернутый тканью, отвертки, 
угольник 90  , ножницы, рулетку, линейку.

                         Последовательность сборки 
1. Установка шкантов и направляющих.
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2. Сборка корпуса.
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Винт-саморез 3,5х16
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