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Разраб: К.Е №3022

При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты.

Инструкция по эксплуатации мебельных фасадов,
на основе МДФ.

Фасады мебельные устанавливаются в корпусную мебель, которая
   эксплуатируется внутри жилых помещений с отсутствием резких перепадов
   температуры и относительной влажности воздуха не более 70%.
   Рекомендуемая температура среды эксплуатации от +10 С до +50С.
В целях продления срока эксплуатации фасадов необходимо
    учитывать следующее:
Не рекомендуется:
-подвергать фасады длительному воздействию горячего воздуха (неплотно
закрытая духовка пар кипящей воды, излучение ламп накаливания,
СВ- излучение). Это может привести к отслоению или деформации пленки ПВХ.
-использовать в дизайне мебели осветительные приборы, расположенные 
от поверхности фасадов на расстоянии менее 10 см. Это может привести к 
локальному изменению цвета  пленки;
-использовать для очистки поверхности абразивные порошки и растворители.
Абразивная устойчивость зависит от типа пленки и варьируется от 400 до 750
оборотов по Таберу согласно стандарту DIN 68765.
  Не допускается:
-контакт поверхностей  фасадов без фрезеровки (торцов включительно)
с температурами более +60 C;
-контакт поверхностей фасадов с фрезеровкой с температурами более +50С;
-резкий перепад температуры.
Упаковка и транспортировка:
-фасады упакованы в гофрокартон, обеспечивающий сохранность фасадов
от повреждений и загрязнений, отвечающий требованиям нормативной 
документации п/п 2.5.1 ГОСТ 19917-2014,
-фасады транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных 
средствах, а также в контейнерах п/п 5.1 ГОСТ 19917-2014.
-транспортирование осуществляется в соответствии с правилами
перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Компания “Алмаз” гарантирует соответствие фасадов  ГОСТу 19917-2014 и 
высокое качество при соблюдении условий транспрртирования, хранения
сборки и эксплуатации.
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Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.АМ05.B.12054/20.Действительна по 16.12.2025г.

Фиксатор

к изголовью кровати винтом-саморезом 3,5х16

ГОСТ 19917-2014.“Мебель для сидения и лежания.Общие технические условия.”
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Опора профильная
(Болт в комплекте)
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