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ЕАЭС № RU Д-RU.AМ05.B.12053/20.Действительна по 16.12.2025г.

                             
  Для удобства транспортирования и предотвращения повреждения, изделия
поставляются в разобранном виде. Стоимость сборочных работ в стоимость изделия  
не включена.

                                                  Внимание!!
Сохраняйте этикетки с обозначением изделия до полной сборки.
 

                                   Технические характеристики
   Набор спального гарнитура “Соната” изготовлен в соответствии с требованиями 
ГОСТ 16371-2014. “Мебель. Общие технические условия.”. Декларация о соответствии

   Внимание! Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить
незначительные изменения, не ухудшающие качество изделия.

Уважаемый покупатель! 
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№по рис.

Гвоздь 1,6х25 44 20

Винт-саморез 3,5х16 36 21

Шкант 8х30 15 23

4 24

20 25

Эксцентрик

Шток эксцентрика

12 26

12 27

28

Ключ для евровинта 1 30

Евровинт 7х50

Опора

Винт-саморез 3,5х25  8 22

Направляющая
шариковая 400мм

2к 29

Ручка 2

3

Направляющая
шариковая 350мм 1к 31

Регулировка высоты осуществляется через сквозное 
отверстие в дне конструкции, отверстие для регулировки 
закрывается декоративной заглушкой (в комплекте)
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Учитывая конструктивные и функциональные особенности 
производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных
сборщиков. При самостоятельном монтаже Вам необходимо руководст-
воваться настоящей инструкцией и схемами сборки отдельных изделий.
Фирма-производитель не несет ответственность за повреждения, 
полученные в результате неправильной сборки.
        Изделия следует собирать на ровном полу, покрытом тканью или 
бумагой. Для работы необходимо иметь молоток, деревянный брусок,
обернутый тканью, отвертки, угольник 90  , ножницы, рулетку, линейку.

Винт-саморез 3,5х16

прикрутить направляющие
по наколкам

От края отступить 1-2 мм

Стенка левая
628150.002

1-2 м
м

Стенка правая
628150.001

 Эксцентрик

Горизонт верхний

628020.003

Профиль
628020.014
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Направляющая 350 мм

Направляющая 350 мм

Горизонт верхний
628020.003

шкант 8х30

шток эксцентрика

Горизонт нижний
628020.005

65 м
м

прикрутить направляющие
по наколкам

От края отступить 65 мм
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